
1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

 

 

4

FAX



 

1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

 

 

4

FAX



1

2

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

3

4

FAX

d1

- -



1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

 

 

 

 

4

FAX



    - 

 

1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

l 

 

 

 

 

4

FAX



    - 

1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

 

 

4

FAX



    - 

 

1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

 

 

4

FAX



     - 

 

 

1

2

3

CHERYONG INDUSTRIAL - www.cheryong.co.kr
| |

 

 

 

4

FAX



제룡산업㈜

1 개요

특징

■ 22.9kV-y 특고압 가공배전선로의 절연전선을 간접활선 공법에 의하여 라인포스트

애자에 지지 및 고정하고 절연을 보강하는데 사용되는 간접활선용 바인드레스 LP

커버로 분기주, 직선주, 원회선로 곡선개소 등에 구분 없이 사용되도록 제작 된 제품

ᅵ 간접활선용 바인드레스 LP커버[선로/점퍼선용]ᅵ

2

“ 품 질 은 기 본 작 업 자 중 심 시 공 성 최 적 화”

■ 커버 체결 볼트 기존 4개에서 2개로 50% 절감

■ 곡선개소(점퍼선로(상향), 원회선로 등) 및 직선개소에 구분 없이 단일제품 사용

■ 다양한 곡선개소 적용을 위한 인입부 확장

■ 완벽한 절연커버 설계로 조류사고에 의한 정전사고 방지제품 우수성(상세)3

■ 3D모델링 분석에 의한 구조설계로 볼트 조임 작업 시 자리잡음 형상 볼트
설계로 체결 작업 용이

-복스소켓의 볼트에서의 이탈방지 및 삽입 용이

-디자인특허등록번호 : 30-1038223-0000(2019.12.17)

최적 볼트 형상구현으로 체결 용이 복스소켓 삽입용이

■ 다양한 곡선개소 적용, 전선인입부 확장

곡선개소 예시 나팔구조 전선인입부 확장

제룡산업㈜

4 시공방법 [작업 전 볼트나사부분 초기세팅(15mm돌출) 필수]

ᅵ 간접활선용 바인드레스 LP커버[선로/점퍼선용]ᅵ

서울특별시광진구아차산로 628 가람빌딩

TEL (02)2204-3764   FAX (02)2204-3792 

MAIL : 2017104@cheryongind.co.kr

■ 집게잡이부 최적의 각고 구조설계

집게잡이부 각도 설계 및 현장 실증

1. 必 시공 전 볼트 15mm(나사산 4P) 돌출 2. 작업 준비 완료

4. LP커버 닫음 (D형훅크)3. LP커버 장악 및 LP애자 두부측면 위치

5. 대칭부 볼트 조임 (1개소)

7. 작업 완료

6. 복스 체결 및 볼트 조임 (1개소)

★ 작업시간최적화
★ 피로도 최소화
★ 작업품질최 대

“ 품 질 은 기 본 작 업 자 중 심 시 공 성 최 적 화”



제룡산업㈜

1 개요 (한전 구매규격 : GS-5970-0077)

제품 우수성

■ 절연전선을 사용한 특고압 배전선로에서 주상변압기 1차

부싱의 충전부 절연을 목적으로 사용하는간접활선용부싱단자

절연커버

ᅵ 간접활선용부싱단자절연커버ᅵ

2

“품질은 기본 작업자 중심 시공성 최적화”

■ 절개형 타입으로 변압기 1차부싱 애자날개를 감싸는 구조로 조류 감전사고 방지

■ 주상변압기 모든 규격에 호환 설계(자기제&폴리머)

■ 2중 겹침구조로 기밀성 보강, 절연성능 향상 및 지락사고 예방

그랩(Grab)스틱

■ 소리나는 잠금장치(당사 특허보유) 적용 및 작업자 중심의 잠금(후크)부 구조

핸드스틱

※특허명 : 간접활선용절연커버
102423985000(2022.07.19)

■ 3D모델링 분석 구조설계로 최적의 테이핑

작업부 형상길이 구현 → 테이핑 작업 용이

자기애자 폴리머애자

제룡산업㈜
ᅵ 간접활선용부싱단자절연커버ᅵ

“품질은 기본 작업자 중심 시공성 최적화”

서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩

TEL (02)2204-3764   FAX (02)2204-3792 

MAIL : 2017104@cheryongind.co.kr

3 시공 방법

커버장악 커버거치 / D형후크

잠금장치체결테이핑 / 작업완료

※작업시간최적화 ※작업자피로도최소화 ※작업품질최대



제룡산업㈜

1 개요 (한전 구매규격 : GS-5970-0076/품목번호 : 127964)

제품 소개

■ 특고압 배전선로에서 폴리머현수애자에 연결되는 금구(인류클램프)의 충전부를 간접

활선 공법으로 절연하기 위한 간접활선용 연장형 인류클램프 절연커버

ᅵ 간접활선용연장형인류클램프절연커버ᅵ

2

“품질은 기본 작업자 중심 시공성 최적화”

■ 간접활선공법에 최적화된 간접활선용 연장형 인류클램프 절연커버

■ 제 179차 배전기가재 운영위원회 심의 채택 완료(23.11.29)

■ 주요 특징 : ①가변힌지 ②간편체결 ③작업공구 최소화 ④점퍼선 인출각도별 대응

제품 우수성3

■ 전체 형상

■ 가변형 힌지타입

점퍼선하향인출(가변힌지상부체결) 점퍼선상향인출(가변힌지하부체결)

가변힌지

상향점퍼선 개소(원회선) : 커버를 뒤집어 시공, 힌지 하단에 위치

→ 체결부가 상단에 위치해 작업자 시야 방해 및 공구사용 불편
기 존

상향점퍼선 개소(원회선) : 가변힌지 이동을 통한 힌지부 상단 위치 가능

작업자가 항상 아래에서 체결가능, 박스차 별도 위치이동X
가변 힌지

제룡산업㈜

“품질은 기본 작업자 중심 시공성 최적화”

서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩

TEL (02)2204-3764   FAX (02)2204-3792 

MAIL : 2017104@cheryongind.co.kr

ᅵ 간접활선용연장형인류클램프절연커버ᅵ

■ 간편 체결 방식 / 소리나는 잠금장치

■ 작업공구 간소화 / 1인 작업 가능(작업시간 획기적 단축)

■ 점퍼선 인출각도 대응 / 현장 작업환경별 최적화 설계 적용

당사 특허보유 잠금장치 채용

- 핸드스틱으로 원터치 시공 가능

- 체결시 록킹음(locking) 발생

원거리에서도 고정(locking)여부 인지 가능

- 특허명 : 간접활선용 절연커버

1024239850000 (2022.07.19)

※소리나는잠금장치(청구항)

핸드스틱및그랩스틱 2종만으로작업가능

↓

작업간소화및효율증대

그랩스틱

핸드스틱

점퍼선인출부길이최소화및부채살채용

↓

점퍼선인출각도별호환성강화



제룡산업㈜

1 개요 (한전 구매규격 : GS-5970-0073)

특징

■ 기존 폴리머인류클램프커버(일반형) 끝단부에 추가 설치로 충전부 접촉에 의한

조류사고 예방을 목적으로 개발된 간접활선용 기자재

ᅵ 간접활선용폴리머현수애자절연보강커버ᅵ

2

“품질은 기본 작업자 중심 시공성 최적화”

■ 기존 설치된 인류클램프커버 개소에 추가 설치로 연장형 인류클램프커버 성능 구현

■ 기존 커버 교체공종 대비 비용 절감

■ “소리나는 잠금장치＂채용으로 간접활선공법에 최적화된 편의성 제공

■ 인류클램프커버 끝단의 형상을 고려한 사격형구조 설계로 고정성 극대화

제품 우수성3

■ 전체 형상

기존 신제품

• 절연보강커버의형상을원형과사각형상으로구조설계 ⇒ 회전방지및고정성향상

• 외형길이를확대하여기존인류클램프커버에대한밀착성향상및현수애자쉐드절연보강

사각타입 원형타입

• 폴리머현수애자 호 호모두적용이가능

• 그랩스틱커버장악 과핸드스틱 커버잠금 고정 사용에최적화⇒작업편의성향상

그랩스틱

핸드스틱

원형타입

제룡산업㈜
ᅵ 간접활선용폴리머현수애자절연보강커버ᅵ

“품질은 기본 작업자 중심 시공성 최적화”

당사 특허보유 잠금장치 채용

- 핸드스틱으로 원터치 시공 가능

- 원거리에서도 고정(locking)여부 인지 가능

- 특허명 : 간접활선용 절연커버

■ 적용 기술

• 인류클램프커버파지부 갈라짐살 를절연보강커버내부로배치

⇒커버내부이물질유입차단및인류클램프커버형상별 제조사별 밀착성향상

서울특별시광진구아차산로 가람빌딩

기존 신제품

• 그랩 스틱사용에최적화된설계로

다양한작업방향및각도에서시공가능


